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Einordnung 
und 

EE-Fit-Ansatz



Alle Angaben ohne Gewähr!

Schritt für Schritt zum klimaneutralen Haus
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Kurzvorstellung 
Hersteller
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Präsentation NIBE



1. Zahlen – Daten – Fakten NIBE

2. Eckdaten aus dem Jahr 2020

• Nettoumsatz > 2.5 Mrd. €

• Mitarbeiter > 18.000

• Investitionen in eine nachhaltige 
Produktentwicklung

• Eine in Europa führende Heizungsmarke

Wohlfühl-Klima 
aus der Natur
+ Die Marke NIBE ist in der kleinen Stadt Markaryd, in Südschweden entstanden.
+ Hier ist die Unternehmenszentrale des weltweit agierenden Konzerns und eine der modernsten

Fertigungen für Wärmepumpen in Europa.



NIBE F2120-8, -12, -16, -20

• Bevorzugter Einsatz bei Heizkörpersystemen
(max. Systemtemperatur bis 55°C)*mit VVM 
Inneneinheit.

*bei Normaußentemperatur „NAT“

Regenerativ ersetzt 
Fossil



Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35°C

Verbundlabel Effizienzklasse Heizung 35°C 

F2120-16 F2120-20

• Jahreszeitbed. Raumheizungseff. ETAs 35/55°C 199%/153% 199%/153%

• Spannung: 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz            

• Kältemittel (R410A): 3,0 kg 3,0 kg

• CO2-Äquivalent (hermetisch dicht): 6,26 t                 6,26 t

• Max. Ladetemperatur: 65°C                   65°C

• Min.-/Max.-Außentemperatur: -25/+43 -25/+43

• Breite/Höhe/Tiefe: 1280/1165/612 1280/1165/612

• Gewicht: 183 kg               183 kg

F2120-16 / -20  Technische Daten

A+++ 

A+++ A+++ 

A+++ 





Inneneinheiten VVM S320 u. VVM 
500
Kompaktsystem mit vielen Möglichkeiten – einmalig einfach!



Regenerativ ergänzt Fossil – Lösungen mit VVM 

500

Max. 25 kW

max. 20 kW
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Präsentation 
VIESSMANN
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Präsentation 
Weishaupt















www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-
zuverlaessig.html

http://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html
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Entscheidungsmatrix



Weishaupt NIBE Viessmann

Ein-/ Zweifamilienhaus bis 15 kW Ein-/ Zweifamilienhaus bis 15 kW Ein-/ Zweifamilienhaus bis 15 kW
Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe

VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

1977-
1984

1977-
1984

1977-
1984

1984-
1995

1984-
1995

1984-
1995

Mehrfamilienhaus 15-50 kW Mehrfamilienhaus 15-50 kW Mehrfamilienhaus 15-50 kW
Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe

VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

1977-
1984

1977-
1984

1977-
1984

1984-
1995

1984-
1995

1984-
1995

Großes Mehrfamilienhaus >50 kW Großes Mehrfamilienhaus >50 kW Großes Mehrfamilienhaus >50 kW
Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe Heizwärmeübergabe

VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C VL >70°C VL 70-55°C VL <55°C

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

Dämm-
standard

Vor 
1977

1977-
1984

1977-
1984

1977-
1984

1984-
1995

1984-
1995

1984-
1995

Hybridwärme
pumpe

Muss 
geprüft 
werden

Wärmepumpe



Packen wir`s an. 


